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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- budowa drogi — tgcznika ul. Zotnierskiej i Marynarskiej w miejsc. Legnicy

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wtasno$s¢ TAURON Dystrybucja Serwis S.A.:

1.

10.

11.

12.

Przebudowa dotyczy:
— linii kablowej nN (0,4kV) o$wietlenia — YAKY 4x25
— stupow oswietlenia ulicznego

Usumeme kolizji bedzie wymagato:
przebudowy w/w urzgdzeh oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowej),

— zabrania sie mufowania kabli po miedzy stupami o$wietlenia ulicznego,

— zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oswietlenia ulicznego niepodlegajacych przebudowie
nalezy wykona¢ rurami dzielonymi 110mm? koloru niebieskiego,

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢é z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazaé w wers;ji elektronicznej i papierowe;.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakohAczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy wuaktualnié mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.
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13. Do odbioru prac przedtozy¢é dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjnag,
ktéra powinna by¢é wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawierac: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspotrzednych geodezyjnych X,Y w uktadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig =zatacznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

16. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.
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