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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz.U. z 2017r, poz. 2222 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Barttomieja Niebudka - B.P. NIEBUDEK 2
sp. z0.0. S.K;; ul. Orkana 3 a; 59-220 LEGNICA .
wyrazam zgode na lokalizacj¢ budowy o$wietlenia projektowanych drég 3 KDL i 4 KDD w Legnicy, w
rejonie ul. Zotnierskiej / ul. Marynarskiej / ul. Chojnowskiej oraz do$wietlenia przej§¢ dla pieszych ul.
Chojnowskiej i ul. Marynarskiej w Legnicy na dziatkach geodezyjnych nr nr dz. nr 138, 140/4 obreb
Tarninéw oraz dz. nr 371 - obreb 0009 Fabryczna
na nastepujacych warunkach:
1. Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z ponizej podanymi zasadami.
2. Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe wykonywa¢ przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z

zasadami ruchu drogowego i BHP.
3. ZDM nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie

drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Standardy infrastruktury w zakresie o$wietlenia ulicznego obowiazujace w ZDM Legnica:

- wszystkie latarnie montowac poza skrajnig jezdni,
- przy drodze 3KDL projektowaé latarnie o slupach wykonanych z aluminium o przekroju okragtym,
montowanych na fundamentach prefabrykowanych lub stupach stalowych, ocynkowanych, strefa przyziemna
stupa, do wysokosci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna by¢ zabezpieczona warstwg elastomeru
odpornego na dziatanie zwigzkéw azotu, a od wysokosci Im do wysokosci 2,5m stup powinien by¢ pokryty
warstwg antyplakatowa,
- latarnie montowane przy drodze 3KDL powinny byé wyposazone w gniazdo wtykowe (wys.
montazu ok. 6m) do zasilania elementéw iluminacji oraz uchwyty do mocowania flag (wys. montazu ok* 5m)
korpusy opraw powinny by¢ wykonane z ci$nieniowego aluminium, a klosze ze szkfa, zrodta $wiatta
wykonane w technologii LED lub sodowe stosowaé w zaleznoéci od rodzaju juz istniejacego o$wietlenia, w
nowy ch ciggach komunikacyjnych projektowac oswietlenie do wy konania w technologii LED,
w ciggu drogi 4KDD projektowac latarnie j.w., jednak odrebnie nalezy uzgadnia¢ koniecznos¢
montazu gniazd wtykowych i uchwytow na flagi,
- wysoko$¢ projektowanych latarni powinna wynikaé wytacznie z wykonanych obliczen parametrow
o$wietlenia ulicznego.
- dopuszcza sie stosowanie innych wzoréw' latarni w zalezno$ci od charakteru terenu i rodzaju
zabudowy pod warunkiem uzyskania odrebnych uzgodnien.

Do zasilania latarni projektowaé szafki oswietleniowe wyposazone w:
- roztgczniki bezpiecznikowe dla poszczegdlnych obwodow;
- zegar astronomiczny do sterowania czasem $wiecenia opraw,
- wewnetrzne gniazdo serwisowe 230V zabezpieczonym przez WRP,
- o$wietlenie wewnetrzne.
- standardowy zamek.
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PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM

ZDM wyraza zgode na budowe o$wietlenia projektowanych drog 3 KDL i 4 KDD w Legnicy, w rejonie
ul. Zolnierskiej / ul. Marynarskiej / ul. Chojnowskiej oraz do$wietlenia przej$¢ dla pieszych ul. Chojnowskiej i
ul. Marynarskiej na dziatkach geodezyjnych nr dz. nr 138, 140/4 obreb Tarnindw oraz dz. nr 371 - obreb
0009 Fabryczna. Dziatki geodezyjne nr dz. nr 140/7, 140/8, 141/4 obreb Tarninbw nie sg wtasnoscia, ani tez
nie pozostajq w zarzadzie ZDM Legnica. Prawo do dysponowania tymi nieruchomos$ciami nalezy uzgodni¢ z
ich wtacicielami.
Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem prawa na rzecz Inwestora, w my$| przepisdéw zawartych ustawie z dnia
7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zmianami).

POUCZENIE

1. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowe stosownie do
przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zmianami)

2. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w
pasie drogowym, o ktore wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy w
trybie i na warunkach, okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U z 2016r. poz. 1264):

3. Wnioskodawca powinien miesigc przed planowanym zajecia pasa drogowego wystapi¢ z wnioskiem do ZDM o
wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego zatgczajac:

e projekt zagospodarowania

kopie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot

projekt czasowej organizaciji ruchu

projekt odbudowy nawierzchni

informacje o osobie odpowiedzialnej za budowe i prawidtowe oznakowanie pasa drogowego

W przypadku przekroczenia ulicy bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodnikdw (np. w nawierzchni gruntowej, lub
metodq przewiertu) projekty organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni nie sg przez ZDM wymagane.

4. Zgodnie z art 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 2222 ze
zmianami) budowa lub przebudowa drog publicznych spowodowanych inwestycja niedrogowg nalezy do inwestora
tego przedsigwziecia.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetoZzenia ponosi jego wasciciel -
art. 39 ust.5. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 2222 ze
zmianami).

6. Inwestor, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r, poz. 2222) zobowigzany bedzie do wnoszenia corocznej optaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami drogowymi lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Legnicy za
posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, ztozone w terminie 14 dni

od jej otrzymania.

Zasady odtworzenia nawierzchni:

1. Rozebraé konstrukcje jezdni na szeroko$¢ wykopu.

2. Po wykonaniu prac instalacyjnych, zasypa¢ wykop do poziomu 0,5m. ponizej konstrukcji jezdni lub chodnika (zageszcza¢ warstwami do chwili uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. Rozebra¢ warstwy Scieralng i wigzacq na szeroko$é 0,5m a podbudowe na szerokos¢ 0,4m. z kazdej strony wykopu,

4. Usuna¢ partie gruntu w klinie odfamu do gfebokosci 0,5m.

5. Zasypac wykop do spodu konstrukcji i dogescic warstwami na calej szeroko$ci az do uzyskania normatywnej wartosci wskaznika zageszczenia. Zaleca sig
stosowanie gruntu stabilizowanego cementem. Wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu.

6. Odbudowaé konstrukcje podbudowy i nawierzchni z pefnowartosciowych materiatow takich samych jak te, ktére wchodzq w skfad konstrukeji. Jezeli
projektowana odbudowa obiektu liniowego przebiega wzdfuz osi drogi, odbudowie podlega nawierzchnia catego elementu drogi — chodnika lub pasa ruchu.

7. Jezeli klin odtamu wykonanego wykopu siega do kraweznika lub obrzeza, elementy te nalezy traktowac jak konstrukcje i odbudowac powtdrnie facznie z fawa.

Otrzymuja;
1. B.P.NIEBUDEK 2 sp. z0.0. S.K; ul. Orkana 3 a; 59-220 LEGNICA
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