Legnica, dnia 20 lutego 2023 r.
PREZYDENT MIASTA
LEGNICY
GOS.6220.40.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odzialywania na srodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pézn. zm.) - zwanej dalej .,ustawa 00s”, a takze § 3 ust. 1
pkt 31 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1839) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z pézn. zm.) - zwanej dalej ,.k.p.a.”,
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Pawla Krzyzanowskiego, ul. Falista 2/24, 61-
249 Poznan, Pelnomocnika Viessmann Technika Grzewcza Sp. z 0. 0., ul. Jaworzynska 289,
59-220 Legnica, z dnia 22 lipca 2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu 04.08.2022 r1.),
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
pn.: ,Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz
z infrastruktura towarzyszaca” - planowanego do realizacji na terenie dziatki nr ew 23/22
obreb Bartoszow m, Legnica gmina Legnica, po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legnicy

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny odzialywania na $rodowisko
realizacji przedsi¢wzigcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego LNG w raz z infrastrukturg towarzyszaca” - planowanego do realizacji
na terenie dzialki nr ew. 23/22 obre¢b Bartoszéw m. Legnica gmina Legnica.

II. Okresli¢ warunki w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia:

I. W celu zminimalizowania niebezpieczenistwa zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-  wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji
przedsigwzigcia zaplecze budowy, sklady materiatéw i paliw oraz parki maszynowe
zorganizowac na  terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwag
nieprzepuszczalng, ponadto nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentow' do likwidacji
rozlewow olejow;

2. Na kazdym etapie inwestycji odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych.
1 przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
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przedostaniem si¢ do S$rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnié¢ ich
regularny odbior przez uprawnione firmy;

3. Obiekt wykonaé na terenie utwardzonym i zapewnié szczelnos$¢ instalacji;

4. Nalezy systematycznie nadzorowaé prawidlowos$é dzialan majacych na celu
zapewnienie ochrony ziemi i wéd gruntowych;

5. Posadowi¢ naziemny zbiomik kriogeniczny w konstrukcji dwuplaszczowej
z 1zolacja perlitowo-prozniowa;

6. Pod zbiornikiem magazynujacym tetrahydrotiofen umiesci¢ stalowa wanne
wychwytowa, 0 pojemnosci zapewniajacej przyjecie calej objetosci magazynowanej
substancji;

7. Na rurociagu upustowym zbiornika tetrahydrotiofenu zamontowa¢ filtr weglowy.

UZASADNIENIE

Pan Pawetl Krzyzanowski, ul. Falista 2/24, 61-249 Poznan, Pelnomocnik Viessmann
Technika Grzewcza Sp. z 0. 0., ul. Jaworzynska 289, 59-220 Legnica, wystgpil do Prezydenta
Miasta Legnicy z wnioskiem z dnia 22 lipca 2022 r. . (data wptywu do tut. Urzedu 04.08.2022
r.) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsi¢wzigcia pn..: ,,Budowa
stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturg towarzyszacg” -
planowanego do realizacji na terenie dziatki nr ew. 23/22 obreb Bartoszow m. Legnica gmina
Legnica.

Do wniosku dotaczono Karte Informacyjng Przedsiewzigcia — zwanag dalej KIP,
opracowang w lipcu 2022 r., przez Pana Pawla Krzyzanowskiego.

Planowana inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. I pkt 31 oraz § 3.ust. 1 pkt 37
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839), dla ktoérych
przeprowadzenie oceny o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢
wymagane. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem zakres dzialalno$ci planowanej inwestycji zostat
okreslony jako —

e instalacje do przesylu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 20 oraz towarzyszqce

im tlocznie lub stacje redukcyjne, z wylgczeniem gazociggow o cisnieniu nie wigkszym

niz 0.5 MPa i przylgczy do budynkoéw,; przy czym tocznie lub stacje redukcyjne

budowane, montowane Ilub przebudowywane przy istniejgcych instalacjach
przesylowych nie sq przedsiewzieciami moggcymi znaczqco oddziabywaé na
srodowisko,
e instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktow naftowych,

c) substancji {ub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt. 1 i 2

rozporzadzenia nr 1907/2006, niebgdacych produktami spozywczymi,
d) gazow latwopalnych, 4
e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d
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- Inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22. z wylgczeniem instalacji do
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiornikéw na gaz plynny o lgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m° oraz
zbiornikéw na olej o lgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m>, a takze niezwigzanych
z dystrybucjq instalacji do magazynowania stalych surowcéw energetycznych.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. tut. organ wezwal Wnioskodawce, na podstawie art.
64 § 2 k.p.a., do uzupelienia brakéw formalnych w zatacznikach do wniosku. W dniu 5
wrzesnia 2022 r. do tut. organu wplynelo pismo Inwestora stanowiace uzupelnienie ww.
brakéw formalnych.

Nastepnie pismem z dnia 16 wrzesnia 2022 r. tut. organ wezwal Whnioskodawce
ponownie na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupelnienia brakéw formalnych wniosku. 14
pazdziernika 2022 r. do tut. organu wptynelo pismo Inwestora stanowiace uzupelnienie ww.
brakéw formalnych.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. tut. organ pismem znak: GOS.6220.40.2022 z dnia 18
pazdziernika 2022 roku zawiadomit Strony postepowania o jego wszczeciu i mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci
skladania uwag i wnioskéw. Tut. organ poinformowal réwniez Strony postepowania
administracyjnego o ich uprawnieniach wynikajacych z art. 10 k.p.a. do czynnego udziahu
w kazdym jego stadium.

Nastgpnie pismem z dnia 24 pazdziernika 2022 r. tut. organ wezwal Wnioskodawce
ponownie na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., do uzupeienia wniosku. W dniu 17 listopada 2022
r. do tut. organu wplyneglo pismo Inwestora stanowiace uzupelnienie ww. brakéw.

W dniu 22 listopada 2022 r., pismem znak: GOS.6220.40.2022, zgodnie z art. 64 ust.
I'pkt 1,214 iust. 2 ustawy oo$ wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu, Dyrektora Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Legnicy oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Pafistwowego Gospodarstwu Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Legnicy pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. (data wplywu do tut. organu 05.12.2022 r.), znak
WR.ZZS. 1.435.162.2022.]S, wyrazil opinig, ze dla ww. przedsigwziecia nie istnieje
koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 9 grudnia 2022
r., znak ZNS.9022.4.62.2022.JF, postanowieniem nr 176/22 réwniez wyrazil opinig, ze dla
ww. przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Regionalny Dyrektor  Ochrony Srodowiska we  Wroclawiu pismem
znakW00$.4220.864.2022.KS.1, z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wplywu do tut. organu
14.12.2022 r.), powiadomil tut. Organ o niemoznosci zalatwienia przedmiotowej sprawy
W ustawowo przewidzianym terminie z uwagi na konieczno$é uzupelnienia materiatu
dowodowego i wyznaczyl nowy - do 27 stycznia 2023 r.

Jednocze$nie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem znak
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WO0O0S.4220.864.2022.KS.2, z dnia 12 grudnia 2022 r. (data wplywu do tut. organu
14.12.2022 r.), powiadomit tut. Organ o zakresie wezwania kierowanego do wnioskodawcy.
Odpowiedz na ww. wezwanie wplyneta do tut. Urzedu w dniu 18 stycznia 2023 r.

Regionalny Dyrektor  Ochrony Srodowiska we  Wroclawiu  pismem
znak WOO0S.4220.864.2022.KS.3, z dnia 23 stycznia 2023 r. (data wplywu do tut. organu
23.01.2023 r.), wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowe] inwestycji nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Majagc na uwadze powyzsze, postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostato zakonczone. Na
podstawie art. 9, 10 §1 i art. 81 k.p.a., powiadomiono Strony postepowania, zawiadomieniem
znak GOS.6220.40.2022 z dnia 26 stycznia 2023 r. Zawiadomienie zawieralo rowniez
informacje o mozliwosci zapoznania si¢ z opiniami organdw, tj.: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Legnicy. Powiadomiono réwniez o mozliwosci zgloszenia uwag i wnioskéw w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. zawiadomienia. W okreslonym w nim terminie nie zostaly wniesione
uwagi 1 wnioski. '

W trakcie postgpowania tut. organ przeanalizowal zgromadzong dokumentacje
w sprawie, w tym opinie organéw pomocniczych i ustalil okreslony ponizej stan faktyczny.

Planowana inwestycja polega na budowie stacji regazyfikacji LNG waz
z infrastruktura towarzyszaca. Inwestycja zlokalizowana begdzie w granicach dziatki nr 23/22,
obreb 0030 Bartoszow, w miescie na prawach powiatu Legnica, w wojewodztwie
dolnoslgskim.

Dla terenu w granicach ktérego umiejscowiona jest przedmiotowa dzialka
inwestycyjna obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg
nr XXXII1/403/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w rejonie
ul. Spoldzielczej, ul. R. Schumana, ul. Smiglowcowej, toréw kolejowych i bocznicy
kolejowej od potudnia (Dz. Urz. Woj. Dolno, z dnia 4 sierpnia 2021 r., poz. 3717), zwany
dalej mpzp. Przedmiotowy teren oznaczono symbolem 1P - tereny obiektoéw produkcyjnych,
magazynowych i skladéw. Stanowisko w kwestii zgodnoéci z mpzp pozostaje w kompetencji
Prezydenta Miasta Legnicy.

Powierzchnia dziatki nr 23/22 to 171413 m’. Planowana inwestycja bedzie
zajmowalta powierzchnie do ok. 600 m2 . Teren przedmiotowej dziatki stanowit w przesztosci
cze$¢ lotniska wojskowego. Teren nie jest zadrzewiony. Na dzialce obecnie znajdujg sie
utwardzenia terenu na powierzchni ok. 8483 m”. Przez teren dzialki przebiega zarurowany
odcinek cieku powierzchniowego o nazwie Kopanina. Najblizsze tereny chronione
akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) znajduja si¢ w odleglosci ok.
900 m od granic przedmiotowej dziatki inwestycyjne;j.

Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji stanowia;

e od strony wschodniej - teren bylego lotniska planowany pod zabudowe, a nast¢pnie
tereny niezabudowane/nieuzytki; najblizsze budynki o charakterze produkcyjno-
magazynowym w odleglosei ok. 1,4 km od planowanego przedsiewzigcia;

e od strony zachodniej - dziatka drogowa, a nastgpnie budynek biurowo-magazynowy
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znajdujgcym si¢ w odleglosci ok. 120 m od planowanego przedsiewziecia;
® od strony poludniowej - byle lotnisko wojskowe w odleglosci ok. 140 m, a nastepnie
zabudowa produkcyjna i magazynowa w odlegtosci ok. 560 m od planowanego
przedsigwziecia;
e od strony pélnocnej - dziatka drogowa, a nastepnie zabudowa ustugowo-handlowa
w odleglosci ok. 80 m od planowanego przedsiewziecia.
W sktad planowanej stacji regazyfikacji wejda:
® poziomy naziemny zbiornik magazynowy LNG wraz z parownicg odbudowy ci$nienia
(pojemnos¢ maksymalna do ok. 60 m® );
e dwie parownice atmosferyczne;
® rurociagi fazy cieklej wraz z armatura;
e rurociagi fazy gazowej wraz z armatura;
® podgrzewacz elektryczny;
e stacja redukcyjna o przepustowosci 300 m’/h wyposazona w dwa ciagi redukcyjne,
podgrzewacz gazu, nawanialnia kontaktowa THT wraz ze zbiornikiem magazynowym
THT o objetosci 30 dm® (opcjonalnie).
Maksymalne cisnienie pracy rurociagéw na odcinku od zbiornika LNG do reduktorow
w stacji redukcyjnej wyniesie do 1,8 MPa. Maksymalne cisnienie pracy rurociagow stacji
redukcyjnej za reduktorami wyniesie 0,5 MPa.
Ponadto w ramach przedsiewzigcia wykonana zostanie infrastruktura towarzyszaca:
fundamenty pod planowane urzadzenia, plac manewrowy i utwardzenie terenu, ogrodzenie,
instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiajaca oraz system telemetrii, oswietlenie,
instalacja kanalizacji deszczowej (opcjonalnie).

Transport i magazynowanie skroplonego gazu ziemnego polega na utrzymaniu jego
cieklego stanu. LNG transportowany cysternami roztadowywany jest w sposéb hermetyczny
do zbiornika magazynowego. Zostanie zastosowany zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze
zbiornika wewnetrznego ze stali nierdzewnej oraz zbiornika zewngetrznego ze stali kotlowe;.
Przestrzen migdzy zbiornikami zostanie zaizolowana termicznie. Warunek wykonania
zbiornika kriogenicznego w konstrukeji dwuplaszczowej z izolacjg perlitowo-prézniowa
zostal natozony w punkcie 1.5 w celu zapobiezenia wzrostowi ci$nienia i emisji metanu do
powietrza.

Zbiornik wewnetrzny zabezpieczony zostanie przed rozerwaniem wskutek wzrostu
ciSnienia przez zawory bezpieczenstwa. Gaz ciekly przechodzi w stan gazowy
z zastosowaniem parownic atmosferycznych pobierajacych cieplo z otoczenia. W celu
umozliwienia sterowania przeplywem metanu rurociggi technologiczne wyposazone sa
W zawory. Wszystkie rurociagi wykonane zostang ze stali nierdzewnej o parametrach
gwarantujgcych bezpieczna prace rurociagow. Zabezpieczenie rurociggéw przed wzrostem
cisnienia polega na zastosowaniu zaworéw bezpieczenistwa. Gaz z parownic bedzie
transportowany rurociggiem stalowym $redniego podwyzszonego cisnienia do stacji
redukcyjnej lub ukladu redukcyjnego w celu redukcji cisnienia. W instalacji opcjonalnie
projektuje si¢ nawanialni¢ kontaktowa, w ktorej do strumienia gazu bedzie podawany
tetrahydrotiofen.

W fazie realizacji przedsiewziecia planuje si¢. wykonanie rob6t ziemnych i prac



budowlanych zwigzanych 2z posadowieniem zbiornikow 1 montazem instalacji
technologiczne;j.

Na obszarze przedmiotowe] dziatki inwestycyjnej zidentyfikowane zostalo
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (stwierdzono podwyzszong zawartos¢ miedzi
i otowiu dla IV grupy gruntéw w przypowierzchniowej warstwie gruntu). Prace remediacyjne
polegajace na zastosowaniu metody ex-situ, tj. usuniecia wierzchniej warstwy gleby do
glebokosci 0,25 m p.p.t., zostaly przeprowadzone wiosna 2022 r., zgodnie planem remediacji
zatwierdzonym decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
11 kwietnia 2022 r. (znak: WSI. 515.2.2022. KMA.7).

Podczas trwania fazy budowy na przedmiotowym terenie powstawac¢ bedg jedynie
scieki bytowe w zwiazku z przebywaniem na terenie pracownikow s$wiadczacych ustugi
budowlane. Beda oni mieli zapewniony dostgp do przeno$nych sanitariatow lub beda
korzysta¢ z wezlow sanitarnych w budynkach nalezacych do Inwestora znajdujacych sieg
w najblizszym otoczeniu. Ponadto woda bedzie zuzywana na cele przemystowe do
utwardzania betonu. Scieki z przenoé$nych sanitariatow bedg utylizowane przez firme
wynajeta do obshugi sanitariatow i przez nig usuwane z terenu inwestycji.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane begdg na teren zielony
nalezacy do Inwestora (na obszarze przedmiotowej nieruchomosci) lub do wewnetrzne]
instalacji kanalizacji deszczowej lub do sieci kanalizacji deszczowej za zgoda gestora sieci
lub beda magazynowane w podziemnym zbiorniku retencyjnym bezodptywowym lub
zbiorniku naziemnym odparowujgcym, zawsze z zachowaniem intereséw o0sob trzecich
i ochrony wod powierzchniowych i podziemnych.

Awaryjny wyciek metanu moglby stanowi¢ zagrozenie, w tym zagrozenie dla
srodowiska gruntowo-wodnego, zwigzane z niskg temperaturg magazynowanej substancji
oraz zdolnodcig metanu do zmian wlasciwosci fizykochemicznych gleby. W celu
zminimalizowania ryzyka zwigzanego z magazynowaniem LNG wykonane zostanie
zabezpieczenie w postaci murku oporowego.

Przedsigwziecie na etapie eksploatacji nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie
wigze si¢ z wytwarzaniem $ciekow. Do nawaniania otrzymanego w wyniku regazyfikacji
LNG gazu zostanie zastosowany odorant - tetrahydrotiofen THT. Zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacym i uchylajgcym
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 353. str. 1 ze zm.) substancja ta zostala
zakwalifikowana jako stwarzajgca dlugotrwale (przewlekle) zagrozenie dla srodowiska
wodnego (kategorii 3). Proces nawaniania gazu ziemnego bedzie si¢ odbywat za pomoca
nawaniania kontaktowego poprzez hermetyczne podigczenie szczelnego zbiornika THT do
rurociggu gazowego wylotowego ze stacji redukcyjnej (po redukcji cisnienia gazu)
z zastosowaniem przepustnicy zainstalowanej na rurociggu oraz wezy (doprowadzajacego
i odprowadzajacego) fazy gazowej THT. Zbiornik THT o pojemnosci 30 drrf bedzie szczelny
i hermetyczny. Pod zbiornikiem THT zostanie umieszczona stalowa wanna wychwytowa
0 pojemnosci zapewniajace] przyjecie calej objetosci magazynowanej substancji, zgodnie
z warunkiem okreslonym w punkcie I1.6. W razie przedostania si¢ THT do gleby mozliwa jest
neutralizacja tej substancji za pomocg srodkéw utleniajacych.
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W zwigzku z prowadzonymi w trakcie realizacji przedsiewzigcia pracami
budowlanymi bedzie mie¢ miejsce przejSciowy wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek
niezorganizowanej emisji pylowej z podloza gruntowego oraz gromadzonych
i przemieszczanych materiatéw budowlanych. Ponadto Zrodlem emisji zanieczyszczen
powietrza beda pojazdy samochodowa oraz sprzet budowlany =zasilane silnikami
spalinowymi.

Na etapie fazy eksploatacji przedsiewzigcia planowany jest ruch autocysterny
szacunkowo 2 do 4 razy w tygodniu w celu przetadunku gazu do zbiornika magazynowego
LNG. Projektowane zamierzenie inwestycyjne na etapie fazy eksploatacji nie wymaga
stosowania urzadzen ograniczajacych emisje do powietrza. Obiektem zasilanym ze zbiornika
LNG bedzie planowana hala logistyczno-magazynowa z budynkiem biurowo - socjalnym
zlokalizowana na tej samej dzialce. Urzadzeniami zasilanymi bedg na etapie budowy hali trzy
kotly gazowe o mocy do 800 kW oraz na etapie eksploatacji hali kolejne trzy kotly gazowe
o mocy do 800 kW kazdy. Przewidywane roczne zuzycie gazu wyniesie 383 250 m*/rok (etap
budowy) i 672 000 m*/rok (etap eksploatacii).

W zwigzku z eksploatacja zbiornika tetrahydrotiofenu stuzacego do nawaniania gazu
ziemnego przedsi¢wzigcie moze by¢ potencjalnie Zrédlem emisji substancji odorowych. Na
rurociggu upustowym zbiornika tetrahydrotiofenu zostanie zamontowany filtr weglowy,
zgodnie z warunkiem okreslonym w punkcie I1.7, w celu zminimalizowania oddziatywania
przedsigwzigcia w zakresie emisji odoréw. Planowane przedsiewziecie nie powinno znaczaco
oddzialywac¢ na stan powietrza atmosferycznego.

Metan posiada wlasciwosci gazu cieplarnianego. Normalna bezawaryjna eksploatacja
instalacji nie powinna wigza¢ si¢ z emisja metanu. Napelnianie zbiornika metanu
z autocysterny odbywa si¢ w sposob hennetyczny. Maksymalny upust gazu ziemnego
w hipotetycznej sytuacji awaryjnej moglby byé réwny przepustowosci zaworu
bezpieczenstwa (800 m’/h), przy czym ryzyko zaistnienia takiej sytuacji ocenia si¢ na
minimalne.

Oddziatywanie akustyczne na $rodowisko bedzie ograniczalo si¢ gtownie do czasu
jego realizacji. Zrodtem hatasu beda maszyny budowlane i transport. Ucigzliwosci zwigzane
z emisja hatasu w zwiazku z przeprowadzanymi pracami budowlanymi bedg mialy charakter
krotkotrwaty i ustang z chwilg zakonczenia budowy.

Eksploatacja przedsigwzi¢cia wigze si¢ z emisjg hatasu wynikajacg z przejazdoéw
autocystern dostarczajacych gaz oraz pracy urzadzen przetlaczajacych na wyposazeniu
autocystern. Operacje napetniania zbiornika prowadzone beda w porach dziennych. Z uwagi
na znaczng odleglo$¢ od najblizszych terendow chronionych akustycznie przedsiewziecie nie
bedzie w sposob ponadnormatywny oddziatywaé akustycznie na te tereny.

W fazie budowy powstana gtéwnie odpady budowlane. Beda one na biezaco usuwane
z terenu budowy. Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadow powstatych
w fazie budowy bedzie firma s$wiadczaca ustugi budowlane na rzecz Inwestora.
Przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie generowaé odpadow.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest
znikome. Zbiornik magazynowy oraz rurociagi i stacja regazyfikacji bedg wyposazone
w liczne zabezpieczenia, w tym m.in. urzadzenia monitorujgce, zawory bezpieczenstwa
i zawory upustowa zapobiegajgce podwyzszeniu si¢ cisnienn panujacych w instalacji. Na
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terenie stacji zostang zainstalowane detektory metanu.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia nie wystepuja obszary przylegajace do jezior, obszary gorskie, obszary lesne,
wodno-blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, ujscia rzek, a takze
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roélin i zwierzat lub
ich siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Najblizej polozone formy
ochrony przyrody: zespdl przyrodniczo-krajobrazowy ,Mokradta Gniewomirskie”
zlokalizowane jest w odleglosci okolo 3,2 km, rezerwat przyrody ,Jezioro Koskowickie”
zlokalizowany jest w odleglosci okolo 5.4 km, a obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty
~Patnow' Legnicki” (PLH020052) zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 7,5 km.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania wodami - jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) - Zurawek
o kodzie PLRW600017138874. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCPW Zurawek zostala oceniona jako
naturalna czgs¢ wod o zlym stanie, zagrozona nieosiagni¢ciem celéw srodowiskowych jakim
jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje sie w
obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPA) nr 94 o kodzie PLGW600094. JCWPd
nr 94 charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i slabym stanem chemicznym, zostata
oceniona jako zagrozona nieosiggnieciem celéow srodowiskowych. Teren planowanego
przedsiewziecia znajduje si¢ poza obszarem Gtownych Zbiornikoéw Wod Podziemnych.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.

_. Biorac pod uwage powyzsze, oceniono skalg i rodzaj mozliwego oddzialywania
i stwierdzono, iz z uwagi na charakter przedsiewziecia, zakres planowanych prac, lokalizacje
w terenie czg$ciowo zabudowanym, poza lokalnymi koniarzami ekologicznymi, brak
konieczno$ci wycinki drzew i krzewow, inwestycja nie powinna znaczaco negatywnie
oddziatywaé na $rodowisko przyrodnicze, w tym na ww. formy ochrony przyrody.

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsigwzigcia eliminuja mozliwo$é wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentéw' w tym Karty Informacyjnej
Przedsigwzigcia wraz z uzupelnieniami, opinii organdéw tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legnicy, Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Legnicy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Legnicy za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze 7rzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

3. Nie jest moiliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania.

4. Zlozenie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania skutkuje utratg mozliwosci
do zaskarienia decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pézn. zm.) uiszczono oplate skarbowg w
wysokosci 205,00 zt (dwiescie pieé zlotych).

Zalacznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.

Otrzymuja:
1. Pefnomocnik Pan Pawel Krzyzanowski,

ul. Falista 2/24, 61-249 Poznarn
2. Strony postgpowania wg. rozdzielnika.
3. GOS UM- a/a.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
Al Matejki 6, 50-951 Wroctlaw,

3. Pahistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

Sporzgdzita: Dominika Dufrat | tel. (76) 72 12 348






Zatgeznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Legnicy znak GOS.6220.40.2022. X VII z dnia 20 lutego 2023 .,

Charakterystyka przedsiewziecia

»Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z
infrastruktury towarzyszacy”

Inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach dzialki nr 23/22, obreb 0030 Bartoszow, ew. 23/22 obreb
Bartoszéw m. Legnica gmina Legnica.
Dla terenu w granicach ktérego umiejscowiona jest przedmiotowa dziatka inwestycyjna obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwata nr X XX111/403/21 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie ul. Spdtdzielczej, ul. R. Schumana, ul. S'mig{owcowej, torow kolejowych i bocznicy
kolejowej od poludnia (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 4 sierpnia 2021 r., poz. 3717), zwany dalej mpzp.
Przedmiotowy teren oznaczono symbolem 1P — tereny obiekiéw produkcyjnych, magazynowych i skladéw.
Stanowisko w kwestii zgodnosci z mpzp pozostaje w kompetencji Prezydenta Miasta Legnicy.
Powierzchnia dziatki nr 23/22 to 171413 m2 . Planowana inwestycja bedzie zajmowata powierzchnie
do ok. 600 m2 . Teren przedmiotowej dziatki stanowit w przesztosci czg$¢ lotniska wojskowego. Teren nie jest
zadrzewiony. Na dzialce obecnie znajdujg si¢ utwardzenia terenu na powierzchni ok. 8483 m2. Przez teren
dzialki przebiega zarurowany odcinek cieku powierzchniowego o nazwie Kopanina. Najblizsze tereny chronione
akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) znajdujg si¢ w odleglosci ok. 900 m od granic
przedmiotowej dziatki inwestycyijne;.
Najblizsze sasiedztwo terenu inwestycji stanowia:
¢ od strony wschodniej — teren bylego lotniska planowany pod zabudowe, a nastepnie tereny
niezabudowane/nieuzytki; najblizsze budynki 0 charakterze produkcyjno-magazynowym
w odlegtosci ok. 1,4 km od planowanego przedsiewziecia;

® od strony zachodniej — dziatka drogowa, a nastepnie budynek biurowo-magazynowy znajdujacym sie
w odleglosci ok. 120 m od planowanego przedsigwziecia;

° od strony poludniowej — byle lotnisko wojskowe w odleglosci ok. 140 m, a nastepnie zabudowa
produkeyjna i magazynowa w odleglosci ok. 560 m od planowanego przedsiewziecia;

e od strony pélnocnej - dziatka drogowa, a nastepnie  zabudowa ustugowo-handlowa
w odleglosci ok. 80 m od planowanego przedsiewziecia.

Odzialywanie na powietrze i klimat

W zwigzku z prowadzonymi w trakcie realizacji przedsiewzigcia pracami budowlanymi bedzie mie¢
miejsce przejSciowy wzrost zanieczyszezenia powietrza wskutek niezorganizowanej emisji pylowej z podloza
gruntowego oraz gromadzonych i przemieszczanych materialow budowlanych. Ponadto Zrédiem emisji
zanieczyszczen powietrza beda pojazdy samochodowe oraz sprzgt budowlany zasilane silnikami spalinowymi.

W zwigzku z eksploatacja zbiornika tetrahydrotiofenu shuzacego do nawaniania gazu ziemnego
przedsigwzigcie moze byé potencjalnie zrédiem emisji substancji odorowych.

Planowane przedsigwziecie nie powinno znaczaco oddziatywaé na stan powietrza atmosferycznego.



Odzialywania akustyczne

Oddzialywanie akustyczne na srodowisko bedzie ograniczalo sie glownie do czasu jego realizacji.
Zrodlem hatasu beda maszyny budowlane i transport. Ucigzliwosci zwigzane z emisja halasu w zwiazku
z przeprowadzanymi pracami budowlanymi beda mialy charakter krotkotrwaly i ustang z chwila zakonczenia
budowy.

Eksploatacja przedsigwzigcia wiaze sie¢ z emisja halasu wynikajaca z przejazdow autocystern
dostarczajacych gaz oraz pracy urzadzen przetlaczajacych na wyposazeniu autocystern. Operacje napelniania
zbiornika prowadzone beda w porach dziennych. Z uwagi na znaczna odleglo$¢ od najblizszych terenéw
chronionych akustycznie przedsigwzigcie nie bedzie w sposob ponadnormatywny oddzialywac akustycznie na te
tereny.

Zagospodarowanie odpadéw

W fazie budowy powstana gléwnie odpady budowlane. Beda one na biezaco usuwane
z terenu budowy. Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadéw powstalych w fazie budowy
bedzie firma §wiadczaca ustugi budowlane na rzecz Inwestora. Przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie
generowac odpadow.

Gospodarka wodno-$ciekowa

Podczas trwania fazy budowy na przedmiotowym terenie powstawaé beda jedynie Scieki bytowe
w zwiazku z przebywaniem na terenie pracownikow $wiadczacych ustugi budowlane. Beda oni mieli
zapewniony dostep do przeno$nych sanitariatéw lub beda korzysta¢ z wezldw sanitarnych w budynkach
nalezacych do Inwestora znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu. Ponadto woda bedzie zuzywana na cele
przemyslowe do utwardzania betonu. Scieki z przenosnych sanitariatéw beda utylizowane przez firme wynajeta
do obslugi sanitariatéw i przez nig usuwane z terenu inwestycji.

[V i

Sporzqdzita: Dominika Dufrat | tel. (76) 72 12 348



