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Pani
Karolina Jaczewska-Szymkowiak
Radna Rady Miejskiej Legnicy

Dotyczy: ,Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do
ul. Sikorskiego”

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 23.03.2023 r. informuje, Ze:

»1. Ile wynosi odlegto$é od budowanej drogi do pumptracku?”
Istniejacy pumptrack przy ul. Cynkowej odsuniety jest od realizowanej ZDPIII o ok. 20 m.

»2. Jak podniesie sie poziom hatasu na pumptracku?”

Po uplywie 12 miesiecy od zakonczenia realizacji calego zadania przeprowadzona zostanie analiza
porealizacyjna, w celu poréwnania wielkos$ci prognozowanego poziomu halasu z rzeczywistym
oddzialtywaniem.

»3. Jak bardzo podniesie sie ruch kotowy w tym miejscu?”
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nie sposdb okresli¢, jakie natezenie ruchu kotowego bedzie
wystepowacé na tym odcinku inwestycji.

»4. Oile wzrosnie emisja spalin w tym miejscu?”

Zgodnie z wynikami modelowania stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu na etapie
uzytkowania inwestycji zawartymi w ,Raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko:
Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” wynika, ze
przekroczenia wartosci dopuszczalnych nie beda notowane poza granicami pasa drogowego. Nie sg
wymagane zadne dziatania minimalizujgce oddzialywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego. Nie
jest konieczne przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego w tym zakresie.

»5. Czy w prajekcie jest instalacja barier ochronnych?”

Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wydang decyzja ZRID - nie jest przewidziana budowa
ogrodzenia ani ekranéw akustycznych.

Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz

(Zastepca Prezydenta Miasta)
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