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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypeia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
WYDZIAL. OCHRONY SRODOWISKA | ROLNICTWA

Urzedu Miasta Legnica

pl. Slowiariski 8

59-209 Legnica

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
LEG1014 (zgfoszenie nr 6)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. Legnica 4.5.02.02.62 (TERYT: 0262)
(KTS: 10030210262000), gm. Legnica 5.5.02.02.62.01.1 (TERYT: 0262011) (KTS: 10030210262011 )

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Ul._Stubicka 7, 59-220 Legnica, gm. Legnica, pow. Legnica

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$é $wiadczon ych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 32882W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 32882W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 32882W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do wartoéci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pél
elektromagnetycznych sa zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspélrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (16°09'31.6"E,51°13'10.0"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (16°09'31.6"E,51°13'10.0"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (16°09'31.6"E,51°13'10.0"N)
Radiolinia RL1: (16°09'31.6"E,51°13'10.0"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysoko$¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 23,00m

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 23,00m

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 23,00m

Radiolinia RL1: 24,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 32882W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 32882W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 32882W

Radiolinia RL1: 1778W
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LP5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 20°, pochylenie 2-16° (800MHz), pochylenie 2-16° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 140°, pochylenie 2-16° (800MHz), pochylenie 2-16° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 260° , pochylenie 2-16° (800MHz), pochylenie 2-16° (900MH?z),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 220° '

LP6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
Skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
Sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatacznik.

13. Miejscowos¢, data:  Poznari, 2024-08-23
Imig | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Katarzyna Sieiriska

Podpis: VQC\'R-‘.‘_&.ULL\M\\\A;\, %’RI_LLSXM/

Il. Wypeinia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia




