ul. Strazacka 3/2
58-370 Boguszéw-Gorce

tel. 692-692-875
tel. 730-850-530

laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

V< A-CONECT

s ANNA GARWOL-POROSA

PCA

Porsky Cenvrym
AKREDYTACIF

©

BADANIA

AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA

POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0OS)

Obiekt: Stacja bazowa LEG1016
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrze$nia 2027 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/1/2022,

b) akty prawne:
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarow
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Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii komdrkowej LEG1016.
Lokalizacja stacji:
ul. Wroctawska 230, 59-220 Legnica.
Wspdtrzedne geograficzne: 51°12'36.92"N, 16°12'04.69"E
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Opis miejsca zainstalowania urzadzen:
Anteny sektorowe znajdujg sie na wiezy, na wysokosci 26,3 — 26,9 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 0°,

120° oraz 240°. Antena linii radiowej znajduje sie na wysokosci 27,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut

115°. Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.6. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdiuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkdéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa. We wszystkich pionach,
pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmie-
rzong wartoé¢ chwilowa poziomu pola elekirycznego zgodnie z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elek-
tromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycz-
nych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fa:l)lr‘yrzg:\y Przeznaczenie
|Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
LSonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0182 Pomiary pola elektromagnetycznego

Sonda pomiarowa pola elektrycznego 420M-6G - G-0505 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezgca kontrola sond i miernikéw PEM
a0 | pEssazzsto |Poman wioonodel vagecne) povers
Dalmierz laserowy LD 300 0602743310 |Pomiar odleglosci

Mierniki, za pomoca ktorych wykonano pomiary, zostaly poddane wzorcowaniu w dniach 07.03.2024 r.
(Swiadectwo nr LWiMP/W/075/24 — NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (Swiadectwo nr LWIMP/W/073/23
- SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroclawskiej. '

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszlty sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mys$| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzaddéw pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wediug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:
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Niepewnos$¢ standardowa U (c)
Zestaw | Zakres nateZenia Czgstotliwoéé
pomiarowy [V/m] 100 - 5000 MHz 8-18 GHz 23 -50 GHz 60 - 90 GHz
P 0,5'-0,8 23,67
EF6091 0.9-40,0 22,48 18,18 24,24 33,18
40,1-200 26,36
Zestaw | Zakres natgzenia Czgstotliwosc
pomiarowy [V/m] 421 MHz - 6 GHz
SRM-3006 /
420M-6G 0,1-200 31,14

' Dla wartoéci < 0,5 V/m przyjmuje si¢ niepewnaos¢ jak dla zakresu 0,5 - 0,8 Vim.

Dokiadnos$¢ dla pozostatych przyrzgdéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

» dla odbiornika GPS: doktadno$é wyznaczania wspolrzednych geograficznych - < 0,5 s,
= dla termohigrometru:

— dokfadnos¢ podawanej wilgotnosci - + 2%,

— dokfadnos¢ podawanej temperatury - + 1°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrdédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrodlach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lp.| Antena Producent / Typ | Azymut [°] ::Iuyi:z'z(::‘i:a i e it s
p. . - Yp|AZy : [Mhz} min-max [°] | dla anteny [W]
[m] n.p.t.
900 0-10
1 Huawei ATR451606 0 26,3 1800 0-10 23831
2100 0-10
800 0-10
2 Huawei ATR451606 0 26,3 12031
2600 0-10
3 Ericsson AIR 3278 0 26,9 3500 4-9 10192
200 0-10
4 Huawei ATR451606 120 26,3 1800 0-10 23831
2100 0-10
800 0-10
5 Huawei ATR451606 120 26,3 12031
2600 0-10
6 Ericsson AIR 3278 120 26,9 3500 4-9 10192
900 0-10
7 Huawei ATR451606 240 26,3 1800 0-10 23831
2100 0-10
800 0-10
8 Huawei ATR451606 240 26,3 12031
2600 0-10
9 Ericsson AIR 3278 240 26,9 3500 4-9 10192
Antena linii radiowej
L, Moc Srednica Wysokoséé
Czestotliwos¢ pracy e . .
[GHz] wyjéciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [] 2ainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m]n.p.t.
1 80 19 VHLP1-80 0,3 115 27,5

INNE ZRODYA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w poblizu.
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2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajacej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez calg dobe.
2.4. Warunki sSrodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

»  Rozpoczecie pomiardw — temperatura: -1,2°C, wilgotnosé: 70,2%
»  Zakonczenie pomiaréw — temperatura: 0,4°C, wilgotnos¢: 65,9%
= opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozkitadu pola wokét zrodia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3.
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pal elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne
wartoéci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Castotivose () | 0o veanego i | . pola magnenyeameqs
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Nr pionu Opis miejsca pomiaru \;Veigp?;c?::: Eped i JTE L Hiahd WMe WMy P'Zvjl;r:::;nie
p p Jsca po = e Vim}| Vm] | [V/m] | [A/m] dopuszczalnej

1 GKP 115°/120° - otoczenie instalaciji 51.210241 | 16.201361 | 23 | 1,0 | 3,3 [0,009|0,12| 0,12 | nie przekracza

2 DPP - okno - I p., ul. Wroctawska 230 - - 28113 | 41 |0,011]0,15|0,15 | nie przekracza

3 GKP 120° - otoczenie instalacji 51.210120 | 16.201449 | 35 | 1,6 | 5,1 |0,014|0,18 0,19 |nie przekracza

4 DPP - ckno korytarza - Il p., ul. Wroctawska 234 - - 37| 17| 54 |0,014|0,19| 0,20 | nie przekracza

5 DPP - okno korytarza - Ul p., ul. Wroctawska 236 - - 34|15 | 49 |0,013|0,18|0,18 | nie przekracza

6 GKP 115°/120° - otoczenie instalacji 51.209985 | 16.202133 | 3,3 | 1,5 | 4,8 [0,013|0,17|0,17 | nie przekracza

7 GKP 115°/120° - otoczenie instalacji 51.209713 | 16.203174 | 1,8 | 0,8 | 2,6 |0,007|0,09|0,09 | nie przekracza

8 DPP - ckno - | p., ul. Wroclawska 251 - - 30| 14| 44 |0,012|0,16|0,16 | nie przekracza

9 PKP 120° - ofoczenie instalacji 51.209997 | 16.204057 | 2,6 | 1,2 | 3,8 |0,010|0,14| 0,14 | nie przekracza
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10  |GKP 120° - otoczenie instalacji 51.209288 | 16.204019| 29 | 1,3 | 4,2 |0,011]0,15| 0,15 | nie przekracza
1 GKP 120° - otoczenie instalacji 51.208996 | 16205049 | 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005]|0,07 | 0,07 | nie przekracza
12 |PKP 120° - otoczenie instalacji 51.209011 | 16.203206 | 1,8 | 0,8 | 2,6 |0,007|0,09| 0,09 nie przekracza
13 |DPP - okno korytarza - IVl p., ul. Wroclawska 228 - - 41 | 18| 59 |0,016|0,21|0,21 | nie przekracza
14 |GKP 240° - otoczenie instalacii 51.209972 | 16.200497 | 2,5 | 1,1 | 3,6 |0,010|0,13| 0,13 | nie przekracza
15  |DPP - okno korytarza - Il p., ul. Wroctawska 235 - - 40| 18| 58 |0,015|0,21|0,21 | nie przekracza
16  |DPP - okno korytarza - Ul p., ul. Wroctawska 229 - - 33| 15| 48 |0,013|0,17| 0,17 | nie przekracza
17  |GKP 240° - otoczenie instalacji 51.209360 | 16.198866 | 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005|0,06| 0,06 | nie przekracza
18  |GKP 240° - otoczenie instalacji 51.209108 | 16.198196 | 1,5 | 0,7 | 2,2 |0,006|0,08| 0,08 | nie przekracza
19 |PKP 240° - otoczenie instalacji 51.209313 | 16.200326 | 24 | 1,1 | 3,5 |0,009|0,13| 0,13 | nie przekracza
20  |PKP 120°/240° - otoczenie instalacji 51.209011 | 16.201581| 10 | 0,5 | 1,5 |0,004|0,05| 0,05 |nie przekracza
21 GKP 0° - otoczenie instalacji 51.210577 | 16.201280 | 3,1 | 1,4 | 4,5 |0,012|0,16| 0,16 | nie przekracza
22  |PKP 0° - otoczenie instalacji 51.210785 | 16.201667 | 1,8 | 0,8 | 2,6 |0,007 | 0,09 0,09 |nie przekracza
23  |GKP 0° - otoczenie instalacji 51.211202 | 16.201291| 3,2 | 1,4 | 4,6 |0,012]|0,16| 0,17 | nie przekracza
24 |GKP 0° - otoczenie instalacji 51.211867 | 16.201119| 54 | 24 | 7,8 |0,021|0,28| 0,28 | nie przekracza
25 |DPP - okno - | p., nowowybudowany budynek - - 53| 24| 7,7 |0,020)|0,28| 0,28 | nie przekracza
26 |GKP 0° - otoczenie instalacji 51.212680 | 16.201302| 2,2 | 1,0 | 3,2 |0,008]|0,11| 0,12 | nie przekracza
27 |PKP 0° - otoczenie instalaciji 51.212539 | 16.200454 | 42 | 1,9 | 6,1 |0,016|0,22| 0,22 | nie przekracza
28  |PKP 0° - otoczenie instalacii 51.211289 | 16.202643 | 2,6 | 1,2 | 3,8 |0,010(0,14| 0,14 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna warto$é chwilowa natezenia pola elekirycznego.

U - rozszerzona niepewnosé pomiaru dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U=k x U.

E + U - wynik pomiaru powiekszony o rozszerzonhg niepewno$c pomiaru.

H -~ wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnefycznego z uwzglednieniem rozszerzonej niepewnosci pomiaru.

WME - wartoé¢ wskaZnikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla skiadowej elekirycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaZnikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludno$ci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia warto$ci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) | magnetycznego (0,073 A/m).

" Warlo$¢ natezenia pola E wyznaczona na podstawie Swiadectwa wzorcowania wg zalezno$ci: E poprawne = E wskazywane * C d (E)

GKP - gtéwny kierunek pomiarowy; PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy; DPP — dodatkowy punkt pomiarowy.

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komdérkowej LEG1016 w miejscach do-
stepnych dla ludnoséci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, w ktérych dokonano pomia-
ru, nie zostaly przekroczone wartosci graniczne pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslonych w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji
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jest zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.
U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa LEG1016, ul. Wroclawska 230, 59-220 Legnica

Podziatka | Temat rysunku

1:3000 | Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokst stacji bazowe
Wykonat |tukasz Porosa Data 2025-02-17 | Sprawozdanie nr P4/42/2025
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